Технические характеристики Renault Master Fourgon

	Код
	FG E1 223 V5
	FG E1 323 V5

	Версия
	L2H2
	L3H2

	Количество мест
	2/3

	Двигатель
	дизельный, "common rail" с непосредственным впрыском 

	Рабочий объем, см 3
	2463

	Диаметр цилиндра / ход поршня, мм 
	89 x 99 

	Количество цилиндров/ клапанов 
	4/16 

	Степень сжатия
	17,75:1

	Максимальная мощность, кВт ( л. с. , DIN) при частоте вращения коленчатого вала, об/ мин
	74 (100) при 3500

	Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н/ м при частоте вращения коленчатого вала, об/ мин
	260 / 1600

	Коробка передач
	 
	 

	Число передач переднего хода
	МКП5

	Рулевое управление
	 
	 

	Гидроусилитель
	серийно

	Шины
	 
	 

	Шины для штампованных дисков
	225 / 65 R16

	Тормозная система
	 
	 

	ABS
	опция

	Тормозные механизмы передних колес: вентилируемые диски, диаметр, мм 
	305 

	Тормозные механизмы задних колес: сплошные диски, диаметр, мм 
	305 

	Эксплуатационные характеристики 
	 
	 

	Максимальная скорость, км/ ч 
	138 км/ч 

	Расход топлива ( Директива ЕЭС 93/ 116) *
	 
	 

	В городском цикле , л/ 100 км
	10,7

	В загородном цикле, л/ 100 км
	7,8

	В смешанном цикле, л/ 100 км
	8,8

	Заправочные емкости
	 
	 

	Объем топливного бака, л
	100

	Масса, кг
	 
	 

	Снаряженная масса 
	1879
	1921

	Максимальная допустимая масса
	3500

	Максимальная допустимая масса с прицепом
	5500

	Максимально допустимая полезная нагрузка 
	1621
	1579

	Полная масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами ( в пределах максимально допустимой массы с прицепом)
	2000

	Полная масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами 
	750


*Данные по расходу топлива определены Renault, и их указание не влечет никаких юридических обязательств. Эти значения (минимальные/максимальные в зависимости от варианта) даны для справки и не связаны с какой-либо ответственностью Renault.

